DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 5/2014

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ekrany akustyczne CALVERO AL-3, AL-1S i AL-2S

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,

Ekrany akustyczne CALVERO z wypetnieniem panelami aluminiowymi. Ekrany o konstrukcji stupowej z aluminiowymi panelami
akustycznymi o standardowej rozpietosci 4 i 5 m. Panele typowe 4x0,5 m i 4x0,5m m oraz panele mniejsze lub wieksze produkowane na
zamowienie z przeznaczeniem do zabudowy w konstrukcje stupowa w zakresie od HE140 wzwyz.

Wyroby identyfikowane oznaczeniem kodu, wymiarami i cigzarem, oraz datg produkcji - identyfikujaca wyrob z dokumentacja kontrolng
ZKP, naniesionymi na opakowaniu wyrobu.

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjg techniczna;:

Zmniejszenie hatasu ruchu komunikacyjnego. Ekrany przeciwdzwigkowe (urzadzenia przeciwhalasowe, ktore bezposrednio powstrzymuja
dzwigki powietrzne generowane przez ruch drogowy)

lub  zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcq zastosowanie

Nazwa. zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

CALVERO Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa z siedzibg: 42-200 Czestochowa, ul. Bér 153 B
W stosownych przypadkach nazwa i adres konta},(;t’owy upowaznionego przedstawiciela, Nie dotyczy
System lub systemy oceny i wéryﬁkacji"sta‘ﬂ é’gw{aéciwoSci uzytkowych wyrobu budowlanego: ,,3”

W przypadku deklaracji wiaéciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmon
EN 14388:2005+AC:2008 ~ Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe. Specyfikacja. Zespot Labor:
Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1. Jednostka notyfikowana nr 1488 _przeprowadzilo
Nr: LA01-1860/13/Z00NA ; LK01-01860/13/Z00NA ; LM00-01860/13/Z00NA ; LPP01-01860/13/Z00N/

dotyczy

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktorego wydana

opejska ocena techniczna: Nie

9. _Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

. Zasadnicze charakterystyki [ Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja

CALVERO AL-2S

CALVERO AL-3 |CALVERO AL-1S
Pochianianie dzwigkuDL.~klasa | NPD | 16dB-kKiasa A4 14 dB -klasa Ad EN 14388 Tablica 1 +EN 1793-1
Izolacyjnos¢ od dzwiekow powielrznych DLr DLr=21dB, DLr=27 dB, DLr=28 dB, EN 14388 Tablica 1 +EN 1793-2
’ | KasaB2 | KlasaB3 Klasa B3
lajwigksze obciazenie normalne (909), ktore moze 3 3 1 EN 14388 Tablica 1
zeniest panel przy max. rozpielosci 5m” FEKNAY | 22 kbl 203 m +EN1794-1:2011 Zal. A
ezar wiasny: EN 14388 Tabli
zar wiasny panelu w stanie suchym 9,0 kg/m? 12,50 kg/m2
igzar wiasny paneiu w stanie $redniomokrym 9,0 kg/m? 15,50 kg/m?
ajwigksze obciazenie obliczeniowe, ktore moze 2,1 kN/im? 2,1 kNIm?
rzenies$¢ panel A A
05¢ na uderzenie kamieniem Speinienie wymagah N 14388 Tablica 1 +EN 1794-1 Zal. C
beigzenie dynamiczne przy odsniezaniu; s EN 14388 Tablica 1
o Najwigkszy moment zginajacy ktore moze NPD +EN 1794-1:2011 Zal. E
~ przeniesc element nosny ,
o Najwieksze obciazenie normalne (90°), ktore 15 kN /2m x 2m na panel, co umozliwia odlegto$¢ zabudowy od strefy

moze przenie$¢ panel. od$niezanej od 1 m, przy predkosci odsniezania 60 km/godz

Odpomos$¢ na pozar zarosli Klasa 3 EN 14388 Tablica 1 +EN 1794-2 ZalA

Zagrozenie przez odpadajace elementy NPD - klasa 0 EN 14388 Tablica 1 +EN 1794-2 Zal.B

Ochrona $rodowiska Recykling 100% EN 14388 Tablica 1 +

EN 1794-2:2011 Zal. C

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Elementy z blachy aluminiowej: - Antymon < 0,001 mglkg

EN 14388 Tablica 1 +

- Bar < 0,02 mglkg 201,
. . - Molibden <0,01 mglkg
Drogi ucieczki - _ Spelniawymagania,
Odbicie. swiatia 20°- 22
60°-19,2
o . 85° - 29,2 -

Przezroczystos¢ NPD EN 14388 Tablica
Trwalos¢ wlasciwosci uzytkowych

wlasciwosci akustyczne NPD EN-14389-1
o wlasciwosci pozaakustyczne Nie mniej niz 5 lat EN-14389-2

"' Przy projektowaniu ekranéw nalezy uwzglednic szczegdlowe wartosci z obliczer wg Tabeli 4 raportu z badar nr LK01-01860/13/Z00NA
10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punkcie 11 2 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat Mariusz Cieplinski - Prezes Zarzadu

Czestochowa, 29.01.2014 PREZESZABZA% .
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